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Neubau Kiﬁdergarten Freinberg
Gebaudeart Kindergarten

Standort Freinberg 111

4785 Freinberg

Katastralgemeinde  Hinding

Baubeginn _ 2002

Grundstiicksnummer 1367, 1348/1,

Niedriger Bedarf

Einlagezahi - 228
Elgentitmer/Errichter Gemeinde Freinberg
(zum Zeitpunkt der Ausstellung) Haibach 80
4785 Freinberg
 WARMESGHUTZKLASSE ENERGIEKENNZAHL HEIZWARMEBEDARF
{standardisiert) (standortbezogen)
HWE gor

Hoher Bedarf

-]

- e2kWh/(nva)

 Helzwirmebedarf F 63.217  KWha D
Flachenbezogener Heizwirmebedarf HWB .- 62  kWh/(im?a)

Eriergiekennzahl {fiir standardisierte Klimadaten) 59
Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahi

kKiWh/{m?a) 2

GemiR O.5. BauTV ' 67  kWh/(m?a) 2

- Bearbeiter

Kroh & Partner
Kapellenstrasse
A-4040 Linz

Geschiftszahl

e /Tel.: +43/732/737373-15
! Fax; +43/732/737373-23

Martha Wallner Daturmn 12,12.2001

Zshentmayer Soflware, Salzburg - www.zet.at - Tel. 0662 / 64 13 48 - E-Mail:office@zet.at

00, ENERGIEAUSWEIS
Version 2001,08 REPEADQ Seite 1/ 1



Datenblatt
Kiimadaten _
Seehihe: 445 m Strahlungsintensiiéten |
Heiztage HT: 235 d _ Stden: . - 480 KWh/{m2a)
Norm-Auentemperatur: ~18 *C Osten/Westen: 300 KWh/(m2a)
Mittfere Innentemperatur: 20 °C Nordsn: - 190 KWAh/(m?a)
Helzgradtage HGT: 3.924 Kd . NW/NO: 209 kAhi(mPa)
SWISO: : 423 KWh/(m®a)
Horizontal: 499 KWh/(m?2a)
Globalstrahlung: 1.077 KWh/(m?a)
GGebdudedaten . ) .
Behelztes Brutto-Volumen Vg 3,988 m* Geographische Lange:
Gebéudehillifldche Ag : 2,080 m? Geographische Breite:
Brutto-GeschoRfléiche BGF g : 1.016 m? Geographische Koordinaten:
Kompaldheit Ag / Vg : 0,52 m
Ergebnisse
1 | LettwertLy 157 WK
2 | Heizlast Py : 41.460 w
3 | Fléachenbezogene Heizlast P, 41 Wim?
4 | Transmissonswérmeveriuste Q : . 71.281 kWhia
5 | LUftungswérmeverluste Q 37.180 kwhia -
8 | Passive solare Warmegewinne n xQg 1= 0,99 28,258 kwWhia
7 | Inteme Wérmegewinne v x Q; ' 16.988 KkWhia
8 | Helzwirmebedarf Qp, | 63.217 kWhia
9 | Flichenbezogener Helzwirmebedarf ) _
(standorthezagen) HWEpae ' 62 kWhi{m*a)
10 | Warmegewinnhe durch Tellbehelzung, Nachtabsenkung
und temporérem Wérmeschutz (optional) kWhia
11 | Warmerlckgewinnung (optional) _ S d o - kWhia
12 | Aldive solare Gewinne Raumheizung (optional) - kWhifa
13 | Helzwérmebedarf unter Bertcksichtigung von 10, 11, 12 t kWhia

Helzungstachnische Anlage (optional):

Warmwasseriechnische Anlagen (optional):

Anmerkung:

Der Energleausweis dlent zur tnformation tther den Standard des Gebiudes. Fir die Ausstelling dieses Energleausweises wurden
Angaban des Erdchiers herangezogen. Der Berechnung lisgen durchschnittiche Kiimadaten, standardisterte inteme
WWiarmegewinne sowle ein standardisiertes Nutzverhatten zugrunde. Dle errechneten Werte kéinnen daher von den tatséichlichen
Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehrfamillenhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung Im Gebéude unterschiedliche
En?rgl;liekelragzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsaniage muf eine Berechnung der Helziast z.B. nach ONORM M 7500
erstellt werden,
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Bauteilbeschreibung
Neubau Kindergarten Freinberg

Projekt: 63
12.12.2001 13:46 Uhr

Bearbeiter: Wartha Wallner

AWO2 AuBenwand hinterliiftet

PZ Kallk-Zemeniputz
Bioctherm 38

PZ Dammputz Perlite, Polystyr. big 480 kg/m®

d fim] A daiir
0,0150 1,000 0,015
0,3800 0,157 2,420
0,0300 0,130 0,231

Rt. 2,666
Rse+Rsi: 0,210

RT: 2,876
U-Wert: 0,348

EBO1 erdantieg. Fuboden
BO kerarmische Beldge
---1,202.08-Estrichbetont v - .
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt)
Abdichtung

1.202.02 Stahibeton

1.508.02 Schitung {Sand, Kies, Splitl)

Bauteil-Dicke [m]: 0,4280

0,000 1,480.--0,041 e

dm] A di
0,0120 1,200 0,010

0,0800 0,037 2,162
00080 0,700 0,011
00100 0,000 0,000
01500 2,300 0,085
02500 0,700 0,357

Bauteli-Dicke [m]: 6,5700

Rt; 2,646
Rse+Rsi: 0,170

RT: 2,816
U-Wert: 0,355

EWO01 erdanliegende Wand
1.202.02 Stahibeton

Warmedimmung

dim] A di
0,3000 2,300 0,130

‘Bauteil-Dicke [m]: 0,3800

0,0800 0,033 2424
' Rt: 2,554
Rse+Rsi: 0,120

RT: 2,674

U-Wert: 0,374

FDO5 Aulendecke nach oben hinterliiftet

PZ Gipsputz, Kalkgipsputz
1.202.02 Stahibeton
Wearmedémmung
1.202.08 Isolierastrich

diml A di
0,010 0,700 0,021
0,2000 2,300 0,087
0,2400 0,033 7,273
00800 0,480 0,125

Bauteil-Dicke Im3: 0,5150

Rt 7,506
Rse+Rsi: 0,210

RT: 7,716
U-Wert: 0,130 -

ZD02 warme 2wischendecke

Bauteii-Dicke fm]: 0,4200

o ] A dix
U-Weri: 0,000
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