ENERGIEAUSWEIS

(]

Gebaudeart Biirogebaude

Standort

Erbaut im Jahr

Freinberg; Neubau Amtsgebaude Einlagezahl

4785 Haibach bei Scharding

Katastralgemeinde Freinberg

Eigentiimer/Errichter
(zum Zeitpunkt der Ausstellung)

Gemeinde Freinberg

Neubau
4785 Freinberg

Grundstiicksnummer

VFI Gamesinda
Frea@@érg & Co KG

eng. 24 Juli 2007

Der Obmann:

----------------------- sanaay

1346/11

Wiarmeschutzklassen

Energiekennzahl
WBF

Energiekennzahl
Standort

Niedriger Heizwdrmebedarf Skalierung

HWBeer < 30 kKWh/(m?a)
HWBger < 50 kWh/(m®a)

HWBger < 70 kWh/(m®a)

HWBger < 90 kWh/(m?a)

HWBgar < 120 KWhi(m?a)
HWBggr < 160 kWh/(m?a)

HWBggr > 160 KWhi(m?a)

Hoher Heizwérmebedarf

HWBgcr

39,43 kWh/(m? a)

HWBGgr

41,63 kWh/(m?-a)

Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient U,
Volumsbezogener Transmissions-Leitwert Py,

0,37 W/(m2K)
0,194 W/(m*K)

LEK-Wert 28
Flachenbezogene Heizlast Py 31,29 W/m? laut WBF
Flichenbezogener Heizwirmebedarf HWBggr 39,43 kWh/(m*-a) laut WBF
Ausgestellt durch Ing. Franz Bauer

Holzing 10

4775 Taufkirchen an der Pram

Tel.: 07719/20107
Geschaftszahl
Bearbeiter Ba Datum 2007-05-02

Korrektur: 2007-07-19

entsprechend SAVE -Richtlinie 93/76/EWG nach

B <o

(87) 401 endg.




Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB)

Heizwarmebedarf - Register: Allg.

OIB-Programm
fiir die Berechnung von Energiekennzahlen

Version hwh02h

Allgemeine Angaben

Gebiudeart: Burogebaude
Erbaut im Jahr: 2007
Standort: Stralle Freinberg; Neubau Amtsgebaude
PLZ, Ort 4785 Haibach bei Scharding (00)
EZ
Kat. Gem. Freinberg
Grst. Nr. 1346/11
Geo. Lange |11
Geo. Breite |48
Eigentiimer/Errichter: Name Gemeinde Freinberg
Stralle Neubau
PLZ, Ort 4785 Freinberg
Energieausweis Name Ing. Franz Bauer
ausgestellt durch: Stralle Holzing 10
PLZ, Ort 4775 Taufkirchen an der Pram
Tel 07719/20107
GZ
Bearbeiter Ba
Datum 2007-05-02
Korrektur 2007-07-19

Datei: FreEnerg0719.xls
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) Heizwérmebedarf - Register: Techn.

Technische Angaben

Bauvorhaben: [Freinberg; Neubau Amtsgeb&ude

Gebidude

Gebidude- © Einfamilienhaus
widmung: © Zweifamilienhaus

@ Reihenhaus

@ Mehrfamilienhaus

@ Krankenhaus

© Pflegeheim

@ Birogebaude 20 °C gi =4,0 W/m?

© Schule

© Sonstige
Bauweise: © schwere Bauweise

@ mittelschwere Bauweise ETA =0,98

@ |eichte Bauweise

Abmessungen
beheiztes Brutto-Volumen des Gebiudes Vg inm?3 2490,87
beheizte Brutto-GeschoRfliche BGFg inm? 746,78
Transmissions- und Liiftungswarmeverluste

Fenster: ® U-Wert laut Priifbericht fur die solaren Gewinne gilt Ag=0,7 * Aw

© U-Wert-Berechnung
Warme- @ Leitwertzuschldge pauschal
briicken: O Leitwertzuschlage gemapk EN ISO 10211-1 in W/K
Liiftung: @ Fensterliiftung: Luftwechselrate in 1/h 0,40

© mechanische Liiftung

maschinell eingestellte Luftwechselrate >=04 in 1/h

Nutzungsgrad der Warmeriickgewinnung nwrg in %

Nutzungsgrad des Erdwdrmetauschers ngwt in%

Luftwechselrate infolge von Ex- und Infiltration n, in 1/h
Luftwechselrate n in 1/h 0,40

Heizungstechnische Anlagen

Warmwassertechnische Anlagen
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Anforderungsniveau 16.07.2007

Anforderungsniveaus an die Energiekennzahl Verordnung 2005

Projekt: Amtsgebdude Freinberg

Ag = 1.295,32 Vp = 2.480,87

EKZ,or = 23,30 KWh/(m? a)

ABNB = 0,52

EKZg= 25,15 KWhi{m? a)

Energetischer Mindestandard
Grenzwert:  50kWh/(m? a)

Grenzwert Detail: 46,5 kWh/(m? a)
erfullt

Niedrigenergichaus Stufe | {560,--€/m? Nutzflache)
Grenzwert: 42 kWh/(m? a)

Grenzwert Detail: 39,43 kWh/(m* a)
erflllt

Niedrigenergiehaus Stufe [l (100,-€/m? Nutzfliche)
Grenzwert: 33 KWh/(m? a)

Grenzwert Detail: 31,0 kWh/(m? a)

Niedrigenergiehaus Stufe lil {(150,—€/m? Nutzfldche)
Grenzwert: 25 kWh/{m? a)

Grenzwert Detail: 23,30 kWh/(m? a)

Passivhaus (200,--€/m? Nutzfléche)
Grenzwert: 10 kWh/{m? a)

TB Bauer

12.03.2007



Osterreichisches Institut fr Bautechnik (OIB) Heizwérmebedarf - Register: Bauteile

Bauteile
Bauvorhaben: |Freinberg; Neubau Amtsgebaude
Bauteil 1  |[FuRboden KG Erdanliegender Fultboden
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m2K
@ U-Wert-Berechnung gemal Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil 1 | Anteil 2 | A2 dix
von innen nach aufen cm % % W/mK | WimK | m*K/W
1 Keramische Platten 1,0 1,000 0,010
2  |Estrich 6,0 1,400 0,043
3 |PVC-Folie 02 100,00 0,230 0,009
4 | Styroporgranulat zementgebunden 15,0 100,00 0,056 2,679
5 |GV 50 Abdichtung 1,0 100,00 0,500 0,020
5] Fundamentplatte 25,0 100,00 2,300 0,109
=
8
Wiérmeilibergangswiderstande Rgj+ Rge in m*K/W 0,170
Warmedurchgangswiderstand Ry' in m2K/W 3,039
Wiarmedurchgangswiderstand Rt in m*K/W 3,039
Rr=(RT +R{") /2 in m*KW 3,039
Der Bauteil besteht aus 6 homogenen Schichten
Gesamtdicke der Konstruktion: 48,2 cm
Wirmedurchgangskoeffizient U; in W/m2K 0,329
Temperaturkorrekturfaktor fj 05
Bauteil 2  |Oberste GeschoRdecke AuRendecke
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m2K
® U-Wert-Berechnung gemah Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil 1| Anteil 2 A1 A2 dii
von innen nach aulten cm % % WimK | WimK | m*K/IW
1 Stahlbeton 25,0 2,300 0,109
2  |Warmedammung 30,0 0,038 7,895
3 Holzschalung 40 100,00 0,200 0,200
4
5
6
7
8
Wairmeiibergangswiderstinde Rgj+ Rge in m2K/MW nach oben: nicht hinterlGftet 0,140
Wiarmedurchgangswiderstand Ry' in m*K/W 8,343
Warmedurchgangswiderstand Rt"  in m2K/W 8,343
Rr=(RT +R7")/2 in m*K/W 8,343
Der Bauteil besteht aus 3 homogenen Schichten
Gesamtdicke der Konstruktion: 59 cm
Wirmedurchgangskoeffizient U; in W/m?K 0,120
Temperaturkorrekturfaktor fj 1,0
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Bauteile

Bauteile

Bauvorhaben: JFreinberg; Neubau Amtsgebaude

Bauteil 3  |Fulboden Sitzungssaal ausgekragt  |AuBendecke

© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m?2K
@ U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil1 | Anteil2| A1 A2 d/n
von innen nach au3en cm % % WimK | W/mK | m2K/W
1 Warmedammung 15,0 0,038 3,947
2 |STB-Decke 250 2,300 0,109
3 Styroporgranulat gebunden 7,0 100,00 0,220 0,318
4  |PE-Folie 0,1 100,00 0,200 0,005
5 |Estrich 7,0 100,00 1,400 0,050
6 |Parkett 1,0 100,00 0,710 0,014
7
8
Wirmeiibergangswiderstinde Rgj+ Rge in m*KWY nach unten: nicht hinterluftet 0,210
Wirmedurchgangswiderstand Ry' in m*K/W 4,653
Wirmedurchgangswiderstand Rt" in m*KIW 4,653
Rr=(RT +R{"} /2 inm*KW 4,653

Der Bauteil besteht aus 6 homogenen Schichten

Gesamtdicke der Konstruktion: 55,1 cm

Wirmedurchgangskoeffizient U; in W/m?K 0,215
Temperaturkorrekturfaktor f 1,0
Bauteil 4  |Decke uber Sitzungssaal, ausgekragt |Aultendecke
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m=2K
@ U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil1 | Anteil2| A1 A2 din
von innen nach aulen cm % % WimK | WimK | m?*K/W
1 Gipskarton 155 0,210 0,071
2 |Schalung (dicht) 3,0 0,200 0,150
3 Dampfbremse 0,1 100,00 0,200 0,005
4 |Tram Traversendecke (Isoliert) 30,0 33,00 67,00 0,085 0,038 5,606
5 |OSP 20 100,00 0,042 0,476
6 Lattung
7  |Dachdeckung
8
Waérmeliibergangswiderstinde Rgj+ Rge in m*KW nach oben: nicht hinterliftet 0,140
Wirmedurchgangswiderstand Ry' in m?K/W 6,572
Wirmedurchgangswiderstand Ry in m?KW 6,449
Rt=(Ry' +R7") /2 in m*K/W 6,510
Der Bauteil besteht aus 4 homogenen und 1 inhomogenen Schichten
Gesamtdicke der Konstruktion: 36,6 cm
Wirmedurchgangskoeffizient U; in W/im?K 0,154
Temperaturkorrekturfaktor f; 1.0
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB)

Heizwarmebedarf - Register: Bauteile

Bauteile
Bauvorhaben: |Freinberg; Neubau Amtsgebaude
Bauteil 5 |AW AuRenwand
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m2K
@ U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil 1| Anteil 2 A A2 din
von innen nach auflen cm % % WimK | WimK | m*K/W
1 Kalkputz 1,0 0,700 0,014
2 |Ziegel 25,0 0,420 0,595
3 Polystyrol Hartschaum 15,0 100,00 0,038 3,947
4 Kunststoffdiinnputz 0,5 100,00 0,700 0,007
5
6
7
8
Wiérmeiibergangswiderstande Rgj+ Rge in m*K/W nicht hinterliftet 0,170
Wiarmedurchgangswiderstand Ry in m*KW 4734
Warmedurchgangswiderstand Ry in m*K/IW 4734
Rr=(RT +R{") /2 in m2KW 4,734
Der Bauteil besteht aus 4 homogenen Schichten
Gesamtdicke der Konstruktion: 41,5 cm
Warmedurchgangskoeffizient U; in W/m2K 0,211
Temperaturkorrekturfaktor f; 1.0
Bauteil 6 [AW erdanliegend (KG) Erdanliegende Wand
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m2K
@ U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil 1| Anteil 2 A A2 d/x
von innen nach auflen cm % % WimK | WimK | m*K/W
1 Kalk-Gipsputz 1,0 0,700 0,014
2 Beton 25,0 2,300 0,109
3 Isolierung 8,0 100,00 0,040 2,000
4
5
6
7
8
Warmelibergangswiderstdnde Rgj+ Rge in m*K/W 0,130
Wirmedurchgangswiderstand Ry' in m*K/W 2,253
Warmedurchgangswiderstand Ry" in m*K/W H25%
Rr=(RT +R{")/2 in m*K/W 2,253
Der Bauteil besteht aus 3 homogenen Schichten
Gesamtdicke der Konstruktion: 34 cm
Warmedurchgangskoeffizient U; in W/m2K 0,444
Temperaturkorrekturfaktor f; 0,6
Datei: FreEnerg0719.xls Seite /



Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Bauteile

Bauteile

Bauvorhaben: —IFreinberg; Neubau Amtsgeb&ude

Bauteil 7  |Fulboden Sitzung EG AuRendecke
© U-Wert laut Gutachten gemdB EN ISO 6946 in W/m2K
@® U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil1 | Anteil2| A1 A2 dir
von innen nach aulen cm % % WimK | WimK | m?KIW
1 Parkett (Eiche) 1,0 0,200 0,050
2  |Estrich 7.0 1,400 0,050
3 Extrudiertes Polystyrol 7,0 100,00 0,037 1,892
4  |Stahlbeton 20,0 100,00 2,300 0,087
5 Styropor-Granulat 15,0 100,00 0,038 3,047
6
T
8
Wirmeiibergangswiderstinde Rgj+ Rge in m*K/W nach unten: nicht hinterltiftet 0,210
Wirmedurchgangswiderstand Ry' in m2K/W 6,236
Wiérmedurchgangswiderstand Ryt" in m*K/W 6,236
Rr=(RT"+R7")/2 in m*K/W 6,236

Der Bauteil besteht aus 5 homogenen Schichten

Gesamtdicke der Konstruktion: 50 cm

Wiarmedurchgangskoeffizient U; in W/im*K 0,160
Temperaturkorrekturfaktor f; 10
Bauteil 8
© U-Wert laut Gutachten gemaB EN ISO 6946 in W/m2K
® U-Wert-Berechnung gemaB Schichtaufbau
Nr. Schichtaufbau Dicke | Anteil1 | Anteil 2 A1 A2 diA
von innen nach aullen cm % % WimK | WimK | m?K/W
1
2
3
4
5
6
7
8

Waérmeiibergangswiderstinde Rgj+ Rge in m?K/W

Wiédrmedurchgangswiderstand Ry in m*K/W

Waérmedurchgangswiderstand Ry" in m?K/W
Rr= (R +Ry") /2 in mK/W

Waérmedurchgangskoeffizient U; in W/m?K

Temperaturkorrekturfaktor f;
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Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Berechnungen

Berechnungen

Bauvorhaben: (Freinberg; Amtsgebaude 2007-05-07

Raum fur Berechnungen

- beheiztes Brutto-Volumen des Gebaudes
- beheizte Brutto-GeschoRflache

- Bauteilfiachen (brutto)

Angaben zum Gebiude gesamt
Stockwerk|Ladnge m Breite/Tiefe m [Héhe m Nutzfidche: m? |Rauminhalt m?
KG 2541 948 3,20 240,89 770,84
EG 25,55 9,55 340 24400 82961
abzigl. 1,50 1,60 3,40 2,40 o H6
24160] 82145
0G 25,55 9,55 340 24400 82961
abzugl. 1,50 160 340 B AUt 816
24160 82145
Saal 2,75 825 340 2269 7714
Anzahl der Stockwerke 3 e
Brutto Geschofflaiche BGFg: _ 240,89m?* 746,78 m?
Beheiztes Bruttovolumen Vg: 2.490,87|m?
Bauteilflachen Ay | 777,35/m*
AW
Ladnge m Héhe m Anzahl Flache: m?
Nord 25,55 6,95 1,000 177,57 _
1,50 6,95 100 1043 188,00
Ost 9,55 6.95 1,00 e e
2.16 4,15 1,00 11,41 77.79
Sud 25,56 6,95 100 177,64
20,12 3.00 1,00 [HES 60,36
1.50 6,95 1,000 e 10:48) 24843
West 9,65 6,95 1,00 66,37
6,71 2,90 1,00 1946]  8583[ 60004
AW erdanl. gesamt bereinigt
Lange m Héhe m Anzahl Flache: m? Flache: .m?
Nord 2541 . 295 1,00 S 74,96
0,80 0,50 1,00 0,40 74,58
Ost 9,48 2,95 1,00 27,97 27,97
Sud 5,30 295 1,00 15,64 15,64
West] 9,48 295 1,00 27,97 27,97 146,13
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Berechnungen

FENSTER und TUREN
Breite m Héhe m Anzahl | Nutzflach Rauminhalt m?|
Nord AF 0,80 0,50 1,00 §o
9,50 6,25
4,91 6,20
6,71 2,90
AT 1,00 2,30
Ost AF 7,45 2,90
Sud  AF 7,23 2,40
24,75 1,20
1,65 3,00
1,64 3,00
AT 1,00 2,40
West AF 1,60 6,20
2,75 29
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Fenstertypen

Fenstertypen (-konstruktionen)

Bauvorhaben: |Freinberg; Neubau Amtsgebaude

Fenster F1 |Fenster (alle)

U-Wert des Fensters U, laut Prifbericht in W/m2K 1,100
U-Wert der Verglasung Ug in W/m?K

U-Wert des Rahmens Uz in W/m?K

Wérmebriickenzuschlag yg in WimK

GesamtenergiedurchlaRgrad g 0,630

Fenster F2

U-Wert des Fensters U, laut Prifbericht in W/m?2K

U-Wert der Verglasung Ug in W/m?K
U-Wert des Rahmens Uz in W/m?K

Wérmebriickenzuschlag v in W/mK

GesamtenergiedurchlalBgrad g

Fenster F3

U-Wert des Fensters U,, laut Prifbericht in W/m?K
U-Wert der Verglasung Ug in Wim2K
U-Wert des Rahmens U; in W/m?K

Warmebriickenzuschlag wg in W/mK

Gesamtenergiedurchlagrad g

Fenster F4

U-Wert des Fensters U, laut Prufbericht in W/m?*K

U-Wert der Verglasung Ug in W/m?K
U-Wert des Rahmens U in Wim?K

Waérmebriickenzuschlag yg in WmK

GesamtenergiedurchlaBgrad g

Fenster F5

U-Wert des Fensters U,, laut Prufbericht in W/m?K
U-Wert der Verglasung Ug in W/m?*K
U-Wert des Rahmens U in Wim?K

Wérmebriickenzuschlag vy in W/mK

GesamtenergiedurchlaBgrad g
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Osterreichisches Institut fir Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Fensterflachen

Fensterflachen
Bauvorhaben: |Freinberg; Neubau Amtsgebaude
Anzahl |Fenster| in Bauteil | ] S b h A, fy Ay As Iy Uy
F1-F10| 1-24 m m m? m? m? m Wim2K

1 F1 5 N u 0,80 0,50 0,40| 0,70 0,28 0,12 1,20 1,100
1 F1 5 N U 9,60 6,00 57,00] 0,70 39,90 17,10 171,00 1,100
1 F1 5 N U 491 6,00 29,46| 0,70 20,62 8,84 88,38 1,100
1 F1 8 N U 6,71 290 19,46/ 0,70 13,62 5,84 58,38 1,100
1 F1 5 (0] 9] 7,45 2,90 21,61] 0,70 15,12 6,48 64,82 1,100
1 F1 H S U 7,231 2,40 17,35/ 0,70 1245 5,21 52,06 1,100
1 F1 5 S U [ 2475 120 29,70| 0,70 20,79 8,91 89,10 1,100
3 F1 5 S U 1,65/ 3,00 14,85| 0,70 10,40 4,46 44 55 1,100
2 F1 ) S U 1,64 3,00 9,84 0,70 6,89 2,95 29,52 1,100
1 F1 5 W V 1,60] 6,00 9,60| 0,70 6,72 2,88 28,80 1,100
1 F1 (&) W U 2,18l 02:90 7.98] 0,70 5,58 2,39 23,93 1,100
14 | I | | [ 217,24 152,07]  6517]  651,72]
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Osterreichisches Institut fur Bautechnik (OIB)

Heizwarmebedarf - Register: Turflachen

Tirflachen

Bauvorhaben:

Freinberg; Neubau Amtsgebaude

Anzahl | Tiiren in Bauteil b h Ay
T1-T6 1-24 m m m?
1 Tid (5] 1,00 2,30 2,30
3 152 =) 1,00 2,40 7,20
4| 9,50
Datei: FreEnerg0719.xls Seite /




Osterreichisches Institut fur Bautechnik (OIB) Heizwarmebedarf - Register: Leitwerte

Leitwerte

Bauvorhaben:|Freinberg; Neubau Amtsgeb&ude

Bauteile
Bezeichnung Abrutto Ai Ui fi Ai * Ui * fi
m? m? W/m?K WIK

1 Erdanliegender FuRboden - FuBboden KG 240,89 240,89 | 0,329 |0,50 39,64
2 |AuRendecke - Oberste GeschoRdecke 241,60/ 241,60| 0,120 {1,00 28,96
3 |AuRendecke - FuBboden Sitzungssaal ausgekragt 2269 22,690,215 (1,00 4,88
4  |AuBendecke - Decke Uber Sitzungssaal, ausgekragt 22,69 22,690,154 /1,00 3,49
5 |AuRenwand - AW 600,04| 373,30 | 0,211 1,00 78,85
6 |Erdanliegende Wand - AW erdanliegend (KG) 144,65| 144,65 | 0,444 |10,60 38,52
7 |AuRendecke - FuRboden Sitzung EG 2269| 22,690,160 |1,00 3,64
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anmerkung: Aprutto beinhaltet die Bauteilflachen inkl. Fenster und Tiiren

Fenster
Bezeichnung A U; fi [A*U;~f;
m? W/im2K WK
F1 |Fenster (alle) 217,24 | 1,100 | var. | 238,97
F2 var.
F3 var.
Fa var.
F5 var.
F6 | var.
F7 | var.
F8 dvar.
F9 var.
F10 var.
Tiiren
Bezeichnung Ay Ui fi Ai *Up* f[
m? W/im2K W/K

T1 |AT 1 (EG) 2,30 | 1,100 | var. 2,53
T2 |[|AT 2 (KG) 7,20 | 1,100 | var. 7,92
T3 var.
Ta var.
T5 var.
T6 var.
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